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[image: image2.emf]В введение е       Уважаемый покупатель!         Вы держите в руках сложное  техническое изделие.       Данное изделие рассчитано на  долговременную и бесперебойную  работу в течение многих лет  эксплуатации.  В то же время хотим  напомнить, что оно функционирует  только в с оставе всего комплекса  видеонаблюдения, формирующегося в  соответствии с Вашими требованиями и  запросами.       Нельзя производить подключение  данного изделия без соответствующей  подготовки и навыков. Пожалуйста,  пользуйтесь услугами дипломированных  специалист ов, прошедших обучение в  представительст ве компании Acumen Int .   Corp . В этом случае, мы гарантируем  долгую и качественную работу всего  комплекса у Вас дома, в офисе,  складском помещении: внутри и снаружи  зданий и сооружений.       Компания пос тоянно заботится о Вас, о  том, чтобы использование продукции  марки Acumen приносило  удовлетворение.            

     

В внимание! !           Дальнейшая информация, приведенная  в спецификации к изделию,   предназначена для прочтения  специалистами, производящими работы  по монтажу систем видеонаблюдения.       Компания оставляет за собой право  вносить изменения и дополнения в  конструкцию изделий торговой марки  Acumen. Все изменения и дополнения  направлены на ул учшение  потребительских свойств и качества  работы изделий.       Хотим отметить, что производимая  нами продукция не предусмотрена для  негласного получения информации и  ведения слежения за жизнью частных  лиц. Ни одна камера систем  видеонаблюдения не имеет выне сенного  зрачка, не предусматривает  подключение такого   зрачка. Кроме того,  ни одна камера марки Acumen не  закамуфлирована под предметы иного  функционального назначения.       Предупреждаем, что любая попытка  использования продукции торговой марки  Acumen для не гласного получения   информации может оказаться  незаконной согласно законодательства  Российской Федерации.    



[image: image3.emf]Ai - C 6 5 W   купольная  камера          Камера  для систем  видеонаблюдения  –  это  устройство, которое является частью всей системы  видеонаблюдения и предназначено  для  формирования изображения и его передачи на   устройства  видеорегистрации.   Все камеры видеонаблюден ия, равно как и вся  система в целом, не предназначены  для получения  негласной информации о наблюдаемом объекте.   Камеры не имеют маскировки, не выполнены в  виде отдельных блоков и узлов.       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                                .         1.   Никогда не направл яйте к a меру на солнце.   Не подвергайте объектив влиянию прямых  солнечных лучей. Это может привести к поломке  камеры.   2.   Избегайте попадания жидкости и посторонних  предметов .   Не допускайте попадания жидкости внутрь камеры и  посторонних предметов.   3.   Бережно относи тесь к камере.   Избегайте любого механического воздействия на  камеру, ударов, падений.   4.   Соблюдайте условия эксплуатации.   Эта камера разработана для использования  в  помещении .   5.   Предохраняйте объектив от загрязнений.   В процессе эксплуатации и при установке нов ого  объектива удаляйте загрязнения специальными  чистящими салфетками.   6.   Прекращение использования.   Отключите камеру от питания при следующих  условиях:     a.  При повреждении кабеля питания .   b.  При падении и повреждении камеры   с .  Если работа камеры нестабильна       Проверьте входное напряжение на камеру.   Питание на камеру должно соответствовать  спецификации     СПЕЦИФИКАЦИЯ                               .         ПЗС - матрица  1/3" Sony EXview HAD II,  960H   Разрешение  720 ТВЛ   Минимальная  чувствительность  0,015 Люкс F2.0   Режим  «День/ночь»  Электронный   Объектив  3.6 мм   Видеосигнал  BNC x1 (1 Vp - p  композитный / 75 Ом)   Электронный затвор  Автоматический   Сигнал/шум  До 50 дБ   Баланс белого  Автоматический   Компенсация  встречной засветки  Вкл./выкл.      Автоматическая  регулировка  усилен ия  Вкл./выкл.      Гамма - коррекция  0,45   Синхронизация  Встроенная   Питание  12 В (постоянный ток)   Потребляемая  мощность  2,5 Вт   Влажность /    Класс защиты  До 85 %   Размеры  118х88 мм   Температурный  режим  - 30°C ~ +30°C    
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	[image: image4.emf]Регистратор   системы   видеонаблюдения    AI - D 1 47M     Р егистратор системы  видеонаблюдения  –   это   устройство, позволяющее принимать сигнал от камер  видеонаблюдения, накаплив ать информацию,  передавать ее на монитор, хранить в памяти,  записывать на различные носители.   П отребность в разных типах  регистраторов   обусловлена разнообразием  требований к работе  систем наблюдения .   Регистраторы отличаются по  количеству камер, одновременн о с которых они могут  принимать сигнал, количеству информации,  х р анящихся в памяти регистратора   и типах носителей,  на которые может  производиться запись информации,  а также по функциям просмотра информации.   Регистраторы систем видеонаблюдения не  предназнач ены для шифрования информации и ее  негласного получения.    Регистратор рассчитан на  получение информации только с камер  видеонаблюдения торговой марки Acumen. Любая  попытка получать информацию с любых других камер  снимает с фирмы - производителя всякую  ответс твенность за исправную работу системы в  целом.   Хотим напомнить, что любая попытка получения  негласной информации с помощью систем  видеонаблюдения незаконна.     СПЕЦИФИКАЦИЯ                                           .  

Стандарт  видеосигнала  NTSC/PAL  

 

Разрешени е  

 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)  

 

Технология сжатия  

 H.264 (MPEG4  -   10PART), аппаратное  сжатие в реальном времени.  Динамическое сжатие = 40:1  -   2400:1.  

Выполнение  нескольких задач  До шести задач одновременно  -   запись ,  просмотр, воспроизведение, резе рвное  копирование, управление и удаленный  доступ.  

 

Видеовход  

 BNC x 4 (1 Vp - p композитный / 75 Ом)  

 

Видеовыход  

 BNC x1. Поддержка стандарта D - SUB VGA  

 

Аудиовход  

 RCA x 2 (24K bps ADPCM Recording  mode).  Синхронизация с видеозаписью.  

 

Аудиовыход  

 RCA x 2  

 

Скорость  просмотра  

 30 кадр/сек./ 720*480, 60 кадр/сек./  720*240, 120 кадр/сек./ 360*240 (NTSC); 25  кадр/сек./ 720*576, 50 кадр/сек./ 720*288,  100 кадр/сек./ 360*288 (PAL)  

 

Скорость записи  

 30 кадр/сек./ 720*480, 60 кадр/сек./  720*240, 120  кадр/сек./ 360*240 (NTSC); 25  кадр/сек./ 720*576, 50 кадр/сек./ 720*288,  100 кадр/сек./ 360*288 (PAL)  

 

Качество записи  

 5 уровней настройки  

 

Жесткий диск  

 Поддержка 1 - го жесткого диска типа 2,5''  SATA до 1 Тб. Детектор выхода из строя.  Настраиваемый датчик тревоги при  заполнении жёсткого диска. Защита от  подключения несанкционированного  оборудования. Настраиваемый режим  перезаписи.  

 

Управление  

 ИК - пульт ( oпционально), мышь PS/2  

 

Настройки записи  

 Программирование записи по  расписанию/по тревоге/по  движению/вручную. Предварительная  запись до события  -   0 - 60 секунд, запись  после события 0 - 60 минут.  

 

Режим поиска  

 «Умный» поиск: по дате/времени, камере,  сигналу тревоги, срабатыванию детектора  движения, потере сигнала.  

 

Режим  воспроизведения  

 По кадрам. Ускоренное воспроизведение  вперед и назад.  

 

Функции тревоги  

 1. Детекция движения (с конфигурируемой  областью и чувствительностью) 2. Потеря  изображе ния 3. Вход датчика 4. 4 контакта  на датчики или сигнал TTL/CMOS,  выбираемая полярность. Отправка e - mail  сообщения на стационарные или  мобильные устройства.  

 

Сетевые функции  

 Протоколы TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP,  DDNS, FTP, TSP. RJ45 (100/10 Мбит/с  Ether net). Поддержка мониторинга через  IE Brower, ПК, мобильный телефон, КПК.  До 6 удаленных пользователей  одновременно.  

 

Меню  

 Графическое экранное меню  

 

Резервное  копирование  

 1 разьем USB 2.0 с поддержкой USB - устройств (флеш - карта, DVD+RW,DVD - R,DVD+R,  картридер, жесткий диск).  Резервное копирование в формате  самовоспроизводимых файлов.  

 

Интерфейс  управления  

 RS - 485 двухконтактный, для PTZ -   управления. RS - 232 разьем D - типа для  подключения PTZ или GPS.  Двухконтактный разъём для определения  скорости авт о через GPS, с  настраиваемыми параметрами.  

 

Дополнительные  функции  

 Автоматическое включение при  восстановлении напряжения.  Многоуровневая защита паролем (3  уровня, до 18 аккаунтов) с ключом  аутентификации для удаленного доступа.  Цифровой зум х2, х4.  

 

Питание  

 12 - 24 В (постоянный ток), до 24 Вт.  

 

Размеры  

 178(W) x210(D) x50(H) мм  

 

Рабочая  температура  

 0˚C ~ +50˚C, встроенный обогрев  
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Уважаемый покупатель!


   Вы держите в руках сложное техническое изделие.

   Данное изделие рассчитано на долговременную и бесперебойную работу в течение многих лет эксплуатации. В то же время хотим напомнить, что оно функционирует только в составе всего комплекса видеонаблюдения, формирующегося в соответствии с Вашими требованиями и запросами.

   Нельзя производить подключение данного изделия без соответствующей подготовки и навыков. Пожалуйста, пользуйтесь услугами дипломированных специалистов, прошедших обучение в представительстве компании Acumen Int. Corp. В этом случае, мы гарантируем долгую и качественную работу всего комплекса у Вас дома, в офисе, складском помещении: внутри и снаружи зданий и сооружений.


   Компания постоянно заботится о Вас, о том, чтобы использование продукции марки Acumen приносило удовлетворение.


		Ввнимание!!





   Дальнейшая информация, приведенная в спецификации к изделию, предназначена для прочтения специалистами, производящими работы по монтажу систем видеонаблюдения.


   Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию изделий торговой марки Acumen. Все изменения и дополнения направлены на улучшение потребительских свойств и качества работы изделий.


   Хотим отметить, что производимая нами продукция не предусмотрена для негласного получения информации и ведения слежения за жизнью частных лиц. Ни одна камера систем видеонаблюдения не имеет вынесенного зрачка, не предусматривает подключение такого зрачка. Кроме того, ни одна камера марки Acumen не закамуфлирована под предметы иного функционального назначения.

   Предупреждаем, что любая попытка использования продукции торговой марки Acumen для негласного получения информации может оказаться незаконной согласно законодательства Российской Федерации.
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Камера  для систем  видеонаблюдения – это устройство, которое является частью всей системы видеонаблюдения и предназначено  для формирования изображения и его передачи на  устройства  видеорегистрации.


Все камеры видеонаблюдения, равно как и вся система в целом, не предназначены  для получения негласной информации о наблюдаемом объекте.


Камеры не имеют маскировки, не выполнены в виде отдельных блоков и узлов.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                              .

1. Никогда не направляйте кaмеру на солнце.


Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке камеры.


2. Избегайте попадания жидкости и посторонних предметов.


Не допускайте попадания жидкости внутрь камеры и посторонних предметов.


3. Бережно относитесь к камере.


Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падений.


4. Соблюдайте условия эксплуатации.


Эта камера разработана для использования в помещении.


5. Предохраняйте объектив от загрязнений.


В процессе эксплуатации и при установке нового объектива удаляйте загрязнения специальными чистящими салфетками.


6. Прекращение использования.


Отключите камеру от питания при следующих условиях:

a. При повреждении кабеля питания.

b. При падении и повреждении камеры


с. Если работа камеры нестабильна


Проверьте входное напряжение на камеру.
Питание на камеру должно соответствовать спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ                             .

		ПЗС-матрица

		1/3" Sony EXview HAD II, 960H



		Разрешение

		720 ТВЛ



		Минимальная чувствительность

		0,015 Люкс F2.0



		Режим «День/ночь»

		Электронный



		Объектив

		3.6 мм



		Видеосигнал

		BNC x1 (1 Vp-p композитный / 75 Ом)



		Электронный затвор

		Автоматический



		Сигнал/шум

		До 50 дБ



		Баланс белого

		Автоматический



		Компенсация встречной засветки

		Вкл./выкл. 





		Автоматическая регулировка усиления

		Вкл./выкл. 





		Гамма-коррекция

		0,45



		Синхронизация

		Встроенная



		Питание

		12 В (постоянный ток)



		Потребляемая мощность

		2,5 Вт



		Влажность / 

Класс защиты

		До 85 %



		Размеры

		118х88 мм



		Температурный режим

		-30°C ~ +30°C
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Регистратор системы видеонаблюдения – это устройство, позволяющее принимать сигнал от камер видеонаблюдения, накапливать информацию, передавать ее на монитор, хранить в памяти, записывать на различные носители.


Потребность в разных типах регистраторов обусловлена разнообразием требований к работе систем наблюдения. Регистраторы отличаются по количеству камер, одновременно с которых они могут принимать сигнал, количеству информации, хранящихся в памяти регистратора и типах носителей, на которые может производиться запись информации, а также по функциям просмотра информации.

Регистраторы систем видеонаблюдения не предназначены для шифрования информации и ее негласного получения.  Регистратор рассчитан на получение информации только с камер видеонаблюдения торговой марки Acumen. Любая попытка получать информацию с любых других камер снимает с фирмы-производителя всякую ответственность за исправную работу системы в целом.

Хотим напомнить, что любая попытка получения негласной информации с помощью систем видеонаблюдения незаконна.

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                         .

		Стандарт видеосигнала

		NTSC/PAL
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Разрешение




		720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)



		

Технология сжатия




		H.264 (MPEG4 - 10PART), аппаратное сжатие в реальном времени. Динамическое сжатие = 40:1 - 2400:1.



		Выполнение нескольких задач

		До шести задач одновременно - запись , просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление и удаленный доступ.



		

Видеовход




		BNC x 4 (1 Vp-p композитный / 75 Ом)



		

Видеовыход




		BNC x1. Поддержка стандарта D-SUB VGA



		

Аудиовход




		RCA x 2 (24K bps ADPCM Recording mode). Синхронизация с видеозаписью.



		

Аудиовыход




		

		RCA x 2



		

Скорость просмотра




		30 кадр/сек./ 720*480, 60 кадр/сек./ 720*240, 120 кадр/сек./ 360*240 (NTSC); 25 кадр/сек./ 720*576, 50 кадр/сек./ 720*288, 100 кадр/сек./ 360*288 (PAL)



		

Скорость записи




		30 кадр/сек./ 720*480, 60 кадр/сек./ 720*240, 120 кадр/сек./ 360*240 (NTSC); 25 кадр/сек./ 720*576, 50 кадр/сек./ 720*288, 100 кадр/сек./ 360*288 (PAL)



		

Качество записи




		5 уровней настройки



		

Жесткий диск




		Поддержка 1-го жесткого диска типа 2,5'' SATA до 1 Тб. Детектор выхода из строя. Настраиваемый датчик тревоги при заполнении жёсткого диска. Защита от подключения несанкционированного оборудования. Настраиваемый режим перезаписи.



		

Управление




		ИК-пульт (oпционально), мышь PS/2



		

Настройки записи




		Программирование записи по расписанию/по тревоге/по движению/вручную. Предварительная запись до события - 0-60 секунд, запись после события 0-60 минут.



		

Режим поиска




		«Умный» поиск: по дате/времени, камере, сигналу тревоги, срабатыванию детектора движения, потере сигнала.



		

Режим воспроизведения




		По кадрам. Ускоренное воспроизведение вперед и назад.



		

Функции тревоги




		1. Детекция движения (с конфигурируемой областью и чувствительностью) 2. Потеря изображения 3. Вход датчика 4. 4 контакта на датчики или сигнал TTL/CMOS, выбираемая полярность. Отправка e-mail сообщения на стационарные или мобильные устройства.



		

Сетевые функции




		Протоколы TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP. RJ45 (100/10 Мбит/с Ethernet). Поддержка мониторинга через IE Brower, ПК, мобильный телефон, КПК. До 6 удаленных пользователей одновременно.



		

Меню




		Графическое экранное меню



		

Резервное копирование




		1 разьем USB 2.0 с поддержкой USB-устройств (флеш-карта, DVD+RW,DVD-R,DVD+R, картридер, жесткий диск). Резервное копирование в формате самовоспроизводимых файлов.



		

Интерфейс управления




		RS-485 двухконтактный, для PTZ- управления. RS-232 разьем D-типа для подключения PTZ или GPS. Двухконтактный разъём для определения скорости авто через GPS, с настраиваемыми параметрами.



		

Дополнительные функции




		Автоматическое включение при восстановлении напряжения. Многоуровневая защита паролем (3 уровня, до 18 аккаунтов) с ключом аутентификации для удаленного доступа. Цифровой зум х2, х4.



		

Питание




		12-24 В (постоянный ток), до 24 Вт.



		

Размеры




		178(W) x210(D) x50(H) мм



		

Рабочая температура




		0˚C ~ +50˚C, встроенный обогрев
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Технический паспорт изделия
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