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Техническая спецификация герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
WBR серии GPL1272
WBR серии GPL1272 -   герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения с увеличенным до 10 лет сроком службы в буферном режиме или 225 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. 

Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS),   охранные и пожарные системы безопасности, оборудование электросвязи, аварийное освещение, электроинструмент, телеметрическое, портативное измерительное, контрольное и другое оборудование.

	Спецификация

	Кол-во элементов в блоке
	 6

	Номинальное напряжение
	12 В

	Номинальная емкость 
	7,2 Ач при 20-часовом разряде  до Uкон. =  10,5 В (1,75 В/эл.) при  25˚С

	Вес
	 2,7 кг

	Максимальный ток разряда (5 сек)
	135 А 

	Внутреннее сопротивление
	14 мОм

	Диапазон рабочих температур
	разряд     : -20˚С ~ 60˚С
заряд       : -10˚С ~ 60˚С 
хранение  :-20˚С ~ 60˚С

	Оптимальная рабочая температура
	25˚С 

	Напряжение подзаряда
	13,5 - 13,8 В при 25˚С 

	Максимальный ток заряда
	2,55 А

	Напряжение заряда при циклическом режиме 
	14,4 - 15,0 В при 25˚С 

	Саморазряд 
	Батареи WBR серии GPL могут храниться до 12 месяцев при  20˚С без подзаряда.  Перед использованием батарею необходимо зарядить.  При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.

	Выводы
	F2 

	Материал корпуса
	Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стиролл)
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Разрядные характеристики
                         Напряжение (В)
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                                      -----------------  мин  ----------------        -----------  час  -------------

                                                                               Время разряда
Разряд постоянным током (А) при 25˚С
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